
Druckdatenerstellung
Allgemeines
• Erstellen Sie Ihre Druckdaten bitte nach den jeweiligen Vorgaben

(Beschnittzugabe, Sicherheitsabstand, etc.), wie auf der Seite des jeweiligen Produktes angeführt. 
Sofern unter den jeweiligen Vorgaben nicht anders angegeben, gilt:
Bildauflösung	300dpi,	2mm	Beschnittzugabe,	ca.	2mm	Sicherheitsabstand	zur	Schnittkante.

• Idealerweise liefern Sie uns bitte Ihre Unterlagen als PDF/X (siehe unten) an.
Bitte	beachten	Sie,	dass	zusätzliche	Kosten	entstehen	können,	sofern	die	Daten	nicht	druckfertig
übermittelt	werden.

Aufbereitung der Daten
Senden	Sie	uns	bitte	pro	Druckerzeugnis	nur	eine	PDF-Datei	

PDF-Erstellung:

• Export aus professionellen Layoutprogrammen:
Als Export-Einstellung wählen Sie bitte eine PDF/X Version (X-1a, oder X-4),
in Corel Draw bitte ausschließlich PDF/X-1a.

Bitte beachten Sie auch, dass sie bei der PDF-Erstellung den korrekten Output Intent (Ausgabebedingung) auwählen. Falls 
der Output Intent nicht zum gewähltem Bedruckstoff passt, werden Ihre Daten automatisch in die passende Druckbedin-
gung konvertiert. Falls sie sich nicht sicher sind, welche Ausgabebedingung sie auswählen sollen, dann verwenden sie bitte 
Coated FOGRA39 bzw. ISOcoated_v2. Vermeiden Sie bitte die Verwendung von Schmuckfarben!

• Sofern Sie die PDF-Erstellung mittels Acrobat-Distiller bevorzugen, so setzen Sie bitte Ihre
Distiller-Einstellung auf eine PDF/X Version oder auf „Druckausgabequalität“.
Vermeiden Sie bitte auch hier wieder die Verwendung von Schmuckfarben.

Andere Dateiformate
JPG
• Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

• Standard JPG-Format verwenden, z.B. kein JPG 2000

TIF/PSD
• Auf Hintergrundebene reduziert

• Keine Alpha-Kanäle

• Keine Freistellungspfade




